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Error Error Error Error and and and and SilenceSilenceSilenceSilence    Detection Detection Detection Detection SD30SD30SD30SD308888    
Mit der Produktfamilie des Error and Error and Error and Error and SilenceSilenceSilenceSilence    DetectionDetectionDetectionDetection SD30 SD30 SD30 SD308888 bietet die Ton- und 
Studiotechnik GmbH ein Kontrollsystem zur permanenten Überwachung und zur 
Havarieumschaltung von bis zu vier AES/EBU Audiosignalen an. 

Das Kontrollsystem SD308SD308SD308SD308 überwacht permanent alle anliegenden Audiosignale und 
vergleicht den jeweiligen Spitzenwert mit einem individuell einstellbaren Referenzpegel. 
Unterschreitet ein Audiopegel für die Dauer einer einstellbaren Zeit den Referenzpegel 
dauerhaft, so wird automatisch die AES/EBU Havarie Audioquelle auf den entsprechenden 
AES/EBU Ausgang geschaltet. 

Bei Wegfall einer AES/EBU Audioleitung oder bei fehlerhafter Kennung des AES/EBU Streams 
erfolgt ebenfalls eine automatische Umschaltung auf die Havarieleitung. 

Parallel zur Umschaltung werden zur Fehlersignalisation verschiedene Meldungen generiert. 

Die automatische Rückschaltung auf das Eingangssignal sowie die Rücknahme aller 
Fehlermeldungen erfolgt nach einer individuell einstellbarer Rücknahmezeit, nachdem der 
AES/EBU Stream als gültig erkannt wurde und sich der Pegel des Audiosignals wieder 
dauerhaft über dem Referenzpegel befindet. 

Alle Meldungen werden über Steuerungskontakte und über eine SNMP Schnittstelle zum 
Anschluss an ein zentrales Überwachungssystem signalisiert. 

Im Falle eines Stromausfalls wird jedes Eingangssignal über ein Bypassrelais weiterhin am 
Ausgang ausgespielt. Der Ausfall wird parallel über einen potentialfreien Relaiskontakt 
gemeldet. 

Technische Merkmale 

Audiokontrolleingänge: 1/2/3/4, gemäß AES3, XLR 
Audiohavarieeingänge: 1*, gemäß AES3, XLR 

*Dieser Eingang dient auch als Synchronisationseingang 
Audioausgänge: 1/2/3/4, gemäß AES3, XLR 

über Relais im stromlosen Zustand mit Eingang verbunden 
 
Eingangsbereich des Pegelmessers: -60dBFS bis 0dBFS 
Referenzpegel: -9dBFS bis -60dBFS, Schrittweite 1/3/6 dB 
Zeitfenster für Ansprechverzögerung: 1s bis 10s, Schrittweite 1s 
Rücknahmeverzögerung: 1s bis 10s, Schrittweite 1s 
 
GP I/O Steuerung: 1x Relais Schließerkontakt, Netzspannung verfügbar 

4x/4x Steuerungsein-/ausgang, Funktion programmierbar  
 
Spannungsversorgung 2x 230Vac 50Hz, Redundanzbetrieb, 20W 
 
Frontseitige Signalisation 4x LED für Geräte Status (System, Link, Sync, Misc) 

2x LED für Spannungsversorgung (Main/Redu) 

1/2/3/4x LED für AES/EBU Signal Status (AES ok) 
1/2/3/4x LED für AES/EBU Signal Error (Misc) 

Bedienung 

Die Geräteeinstellungen werden über einen Http-Browser vorgenommen und werden in einem 
nicht flüchtigen Speichern gesichert, um nach einem Netzausfall bzw. Netzunterbrechung die 
vorher eingestellte Konfiguration zu restaurieren.  

Alle internen Statusmeldungen können ebenfalls über Http und SNMP abgerufen werden.  

Front- und Rückansicht 

 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 01/10 
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